, , UZVEI\/INi PLAN o
UPLNE ZNENI PO ZMENE C.2 3

RAKOVA UKONICE

1.1. TEXTOVA CAST

Porizovatel : M&U Konice
Projektant pivodniho tzemniho planu (r. 2010): Ing.arch. Petr Maly
Projektant posledni zmény: Gabriel Kopacik

leden2021
c¢erven 2026

= Digitalné
00%2/® \Y podepsal doc. Dr.
=\l Ing.arch. Gabriel
7 5 | Kopacik
Datum: 2026.07.22
11:01:16 +02'00'




ZAZNAM O UCINNOSTI

SPRAVNIi ORGAN, KTERY VYDAL ZMENU C.2-3 UZEMNIHO PLANU RAKOVA U KONICE

ZASTUPITELSTVO OBCE RAKOVA U KONICE

DATUM NABYTI OTISK UREDNIHO RAZITKA
UCINNOSTI

JMENO, PRIJMENI A FUNKCE
OPRAVNENE UREDNI OSOBY PORIZOVATELE

ING. TOMAS NEMEC, VEDOUCI ODBORU
VYSTAVBY MESTSKEHO URADU KONICE

PODPIS OPRAVNENE OSOBY




oo

o

vymezeni zastavéného uzemi

zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
urbanistickd koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch
s rozdilnym zplsobem vyuziti, zastavitelnych ploch, transformacnich ploch
prestavby a systému sidelni zelené

koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani
koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zptsobem
vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti,
uzemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozni
opatreni, ochrana pred povodnémi, rekreace, dobyvani lozisek nerostnych
surovin a podobné

stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpuisobem vyuziti s
uréenim prevazujiciho uc€elu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej
stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti (véetné stanoveni, ve
kterych plochach je vylouéeno umist'ovani staveb, zafizeni a jinych opatreni
pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 § 122 odst. 1 stavebniho zakona), popripadé
stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorového usporadani, v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu (napriklad vyskové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby,
stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity
jejich vyuziti)

vymezeni vefejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatieni,
staveb a opatrenl kzajlst’ovanl obrany a bezpecnostl statu a ploch pro




a. vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéneé uzemi je vymezeno k 1-3-2020 4. 3. 2026.
Zastavéné uzemi je vymezeno v grafické Casti ve vSech vykresech mimo vykres
verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci.

b. zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Zasady celkové koncepce

Koncepce rozvoje obce sméfuje ke stabilizaci sidla a jeho hodnot a jeho
obcCanského a kulturniho zazemi. Mimo farmu ZD a soukromych podnikatelskych aktivit se
predpoklada vyznamnejSi plocha vyroby elektrické energie a smiSené vyrobni zény
v blizkosti farmy.

V obci Rakova u Konice jsou vymezeny vhodné lokality pro dalSi obytnou zastavbu
a podnikani, dale lokalita pro fotovoltaickou elektrarnu — plocha vyroby elektrické energie
a je navrzeno dokompletovani inZzenyrskych siti. Sou€asné budou respektovany limity
vyplyvajici z existence pfirodnich komunikacnich, zasobovacich a energetickych tokl a
jim odpovidajich ochrannych a bezpecCnostnich pasem a dale pasem hygienickych.
Vyznamnou roli pfi tvorbé Zivotniho prostfedi a omezeni negativnich civilizacnich dopadu
hraje budovani uzemniho systému ekologické stability a ochrana hodnot v uzemi.
VSechny urc€ujici prvky jsou v uzemnim planu prezentovany a budou postupné
raelizovany.

Hlavni cile reSeni

Hlavnim cilem feSeni uzemniho planu v obecné poloze je vytvofeni podminek pro
mozny rozvoj obce a celého spravniho uzemi, zabezpecCeni souladu a vzajemnych vazeb
jednotlivych funkci v Uzemi a pfitom omezeni negativnich vlivd €innosti v Uzemi na
pfipustnou miru, zajisténi pfedpokladl pro zlepSeni kvality Zivotniho prostredi.

V obci Rakova u Konice to znamena pfedevSim stabilizaci urbanistické struktury v
rozsahu jednotlivych funkénich ploch,vymezeni vhodnych lokalit pro obytnou zastavbu a
dofeSeni inzenyrskych siti.

Areal farmy bude nadale uvazovan pro vyrobu a navazujici pozemky pro
podnikatelské aktivity.

Vramci k.U. je nezbytné vymezit plochy pro USES a aktivity v krajin& dat do souladu
se zajmy ochrany pfirody.

Hodnoty obce, jejich ochrana a rozvoj hodnot uzemi

Pamatkové objekty
Na uzemi obce nejsou evidovany nemovité kulturni pamatky:

Archeologické lokality

Zastavéné uzemi obce je charakterizovano jako uzemi archeologického zajmu, na
které se vztahuje § 22 odst. 2 zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Pfirodni hodnoty
Klimatické podminky
Resené uzemi patfi do klimatické oblasti MT - 5 - mirné teplé oblasti s normalnim
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az kratkym létem (mirné chladné, suché az mirné suché), s mirnym jarem a mirnym
podzimem a normalné dlouhou zimou mirné chladnou. Priimérna teplota v dubnu a fijnu
je 6-7°C, srazkovy uhrn ve vegeta¢nim obdobi 350-450mm.

Geomorfologické a geologické podminky

Z hlediska geomorfologickeho Clenéni se katastr obce nachazi v Bouzovské
vrchoviné, dil¢im celku Zabfezské vrchoviny. Uzemi katastru obce dosahu kolem 400 m
n.m.

Svrchni geologicka stavba: prevazna Cast katastralniho uzemi obce je budovana
deluvialnimi, deluviofluvialnimi sedimenty sutémi a splachy v kombinaci s brodeckymi
droby.

Hydrologické podminky
Katastralni Gzemi obce nalezi do plosné nejrozsahlejsiho povodi okresu tj. 4-12-01
(Morava od Bec¢vy po Hanou). Uzemim protéka vodote€ Pilavka a Sumice.

VSechny pfirodni hodnoty budou respektovany a nebude snizovana jejich
krajinafska a esteticka hodnota.

c. urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch
s rozdilnym zplUsobem vyuziti, zastavitelnych ploch, transformacnich ploch
prestavby a systému sidelni zelené

Navrh urbanistické koncepce.

Obec Rakova u Konice vytvarela svoji sidelni strukturu jednozna¢né podél cesty -
silnice z Krakovce do Raklvky. Vznika tak podlouhly ulicovy utvar ve sméru JV-SZ. Za
centrum obce lze povazZovat prostor kolem vodni nadrZze mezi matefskou Skolou a
maloobchodem, na ktery navazuje i dalSi vybavenost (obecni ufad, hospoda). Za
pozemkem matefské Skoly je situovana kaple, ktera zCasti slouzi i jako hasiCska
Zbrojnice.

Zakladni urbanisticka kompozice obce navrhem uUzemniho planu zlstava
zachovana. Pro plosny rozvoj obce v oblasti bydleni jsou navrZzeny plochy na severnim
okraji obce pfi cesté do Krakovce.

Areal ZD na SV uzemi je nadale uzivan pro zemédélskou i jinou vyrobu.
V navaznosti na areal mize vzniknout dal$i plocha pro podnikani.

Pro rozvoj v oblasti vyroby se navrhuje plocha vyroby elektrické energie.

Vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

|
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NZ E ) —

NLE Plochy lesni

W 5 - —
kod zpusob vyuziti

RI rekreace individualni

oV ob&anské vybaveni vefejné

(O] obc&anské vybaveni sport

PU vefejna prostranstvi vSeobecna

SV smiSené obytné venkovské

DS doprava silni¢ni

DX doprava jina

TU technicka infrastruktura vSeobecna
VD vyroba drobna a sluzby

VZ vyroba zemédélska a lesnicka

VE vyroba energie z obnovitelnych zdroju
Wu vodni a vodohospodarské vSeobecné
AU zemédeélské vSeobecné

LU lesni véeobecné
MU.p smisené krajinné pfirodni priority
MU.z smiSené krajinné zemédélstvi extenzivni

Vymezeni zastavitelnych ploch

Plochy smiSené obytné - venkovské

Jsou navrzeny zastavitelné plochy 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5, Z.6
Plochy rekreace individualni

Je navrzena plocha 2.7

Plochy obéanského vybaveni sportu

Je navrzena plocha Z.8

Plochy technické infrastruktury — inzenyrské sité

Je navrzena zastavitelna plocha Z.10

Plochy obéanského vybaveni - télovychovna a sportovni zarizeni
Je navrzena zastavitelna plocha Z.15

Plochy vyroby a skladovani — drobna a femesina vyroba
Je navrzena zastavitelna plocha Z.20

Vymezeni transformacnich ploch prestavby
Plochy vyroby a skladovani — drobna a femesina vyroba

Je navrzena transformacni plecha-pfestavby-P1 T.1

Systém sidelni zelené

Systém sidelni zelené neni vymezen jako samostatna funkéni plocha a je soucasti
ploch vefejnych prostranstvi. Vytvari pfedevSim zelei navesniho a uli¢nich prostord,
ktera bude zajiStovat ramec razu sidla a v pfiméfené mife zvySi uroven hygieny prostredi.

Zelen zahrad je soucasti ploch smiSené obytné zastavby a neni v daném uzemi
samostatné specifikovana pro jeji sounalezitost s bydlenim.

d. koncepce verejné infrastruktury véetné podminek pro jeji umistovani



d1. dopravni infrastruktura

Dopravni patef obce tvofi prujezdni usek silnice 111/4482 Raklvka — Rakova
u Konice - Krakovec, ktera prochazi celym feSenym uzemim ve sméru V-Z a napojuje
prilehlé uzemi na nadfazenou silni¢ni sit' prostfednictvim dalSich usekd silnic. Severné
obce se naléza silnice 111/4481a s malym dopravnim vyznamem - spojeni Rakové u Konice
a Bohuslavic.

Resené silnice jsou v Uzemi stabilizovany, budou upravovany v dnednich trasach.
Pozornost pfi rekonstrukcich bude vénovana odstranéni nékterych dopravnich zavad. Pfi
jednotlivych zamérech je nutno zvazovat technickou dostupnost feSeni a efektivnost pfi
nizkych intenzitach dopravy. Upravy tedy budou provadény predevsim rozsifenim
vozovek bez vétsSich prostorovych narokl. Rozsahlejsi pfelozky jsou vylouceny.

Jedna se o provedeni Uprav v souladu s nové vydanou CSN 73 6110 a TP 132, TP
145. Samoziejmosti je, vzhledem k technickému stavu vSech prataha sil. ll. tF, pfedpoklad
postupného provadéni rekonstrukci celého ulicniho prostoru. Pro spravnou
predprojektovou pripravu je nutné zpracovani studie upravy uliCniho prostoru.

Mistni systém je mimo zminény prijezdni Usek silnice tvofen dalSimi mistnimi
komunikacemi rozdilného vyznamu i kvality.

Tyto komunikace budou rovnéz pfedevSim upravovany ve stavajicich polohach s
nutnym rozSifenim alespofi na kategorii MO1k9/5/30, MO1k7,5/5/30, pfipadné
MO2k16/7,5/40.

d2. technicka infrastruktura
Vodovod

Obec je zasobovana z vodojemu Raklvka (osada Hacky) o objemu 100 ma3.
Vodojem je osazen na koté 480,00 m.n.m. a je plnén pomoci pfivadéce, ktery je napojen
na vytlacny fad Hvozd - Bohuslavice.

Vzhledem k tlakovym pomérim je na zacatku obce vybudovana redukéni tlakova
Sachta, ve které je zaroven osazen vodomér pro méfeni spotfeby vody v obci. Dle
provoznich potfeb bude dobudovana druha redukéni Sachtice tak, aby v nejnizsi Casti
obce doSlo ke sniZeni tlaku vody v nejnize umisténych domech. Misto osazeni redukéni
Sachtice je zfejmé z vykresové Casti.

Veskereé fady vcetné pfivodniho jsou provedeny z potrubi PVC DN 100 mm. Profil
byl dimenzovan na spotfebni i pozarni mnozstvi vody — tj. 6,7 I/s. Dle zakona ¢.133/1985
Sb.,0 pozarni ochrané a ve znéni pozdéjSich pfedpisi budou nové plochy pozarné
zabezpedeny vodou z obecniho vodovodu v souladu s CSN 73 08075 (pozarni
vodovod,pozarni nadrze,jiné zdroje). Na vodovodu jsou osazeny poZzarni hydranty,
provozni kalniky a vzdusniky. Na zakladé pfipominek budou v obci osazeny cca 4 ks
nadzemnich pozarnich hydrantl (jeden u hasi¢ské zbrojnice. Na vodovodni siti pak dale
jsou sek¢ni Soupata, ktera v pripadé poruchy umoziuji uzavfit vzdy jen ¢ast vodovodu.

Pro pfipravovanou podnikatelskou vystavbu v lokalité za farmou ZD bude fad
prodlouzen cca 0 300 m v DN 80 mm.

Pro zastavitelné plochy Z3,Z4 bude vybudovano pokra¢ovani vodovodniho fadu.

Kanalizace
dest'ova kanalizace.

Pro odvod destovych vod ze zpevnénych ploch v obci slouzi zatrubnéna cast
mistni vodoteCe, ktera je z betonovych trub DN 1000 a DN 1200. Do této jsou zaustény
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uliéni destové vpusti. Zatrubnéni potoka bylo provedeno pfed cca 20 lety.

splaskova kanalizace.

V soucasné dobé neni v obci vybudovana. Jednotlivé domy jsou odkanalizovany do
vlastnich Zump, které jsou pravidelné vyvazeny.

Splaskova kanalizace je navrzena pro odvedeni splagkovych vod na obecni COV.
Je uvazovano i s napojenim obce Rakuvky. Kanalizace je v navrhu feSena tak, aby
umoznila pomoci co nejkratSich pfipojek napojit jednotlivé nemovitosti v Usecich, kde je
zastavba situovana jednostranné. U oboustranné zastavby nutno pocitat se spoleCnymi
pfipojkami pro vytipované nemovitosti.

Plynovod.

Napojeni obce na zasobovani plynem bylo provedeno pfivadéCem DN 80, ktery byl
napojen na stavajici STL plynovod v obci Rakuvka.

Hlavni fady

Plynovod je stfedotlaky a jako material byl pouzit LPE DN 50 a 80. Potrubi  bylo
kladeno do loze z pisku, obsyp bude rovnéz proveden piskem. Nad potrubim byla
umisténa vystrazna Zluta folie. Pod komunikaci byl plynovod veden v chrani¢kach.

Vzhledem k charakteru zastavby budou vSichni odbératelé komplexné pouzivat
plyn pro otop, pfipravu TUV i vareni.

Pro zasobovani navrhovych ploch bude vyuzito stavajicich Ffadl nebo jejich
prodlouzeni.

Elektrorozvody a elektricka zarizeni

Obec Rakova u Konice je zasobovana elektrickou energii z vedeni VN 22 kV €.79
vychazejiciho z rozvodny Konice. Z této linky jsou napojeny tfi distribucni trafostanice.
Stavajici napajeci linka svym prifezen a provedenim odpovida sou¢asnym i vyhledovym
narokum na odbér elektrické energie. Transformovny jsou vesmeés stozarového provedeni
a na napajeci linku jsou pfipojeny kratkymi odboCkami.

Navrh systému zasobovani elektrickou energii

V obci Rakova u Konice je uvazovano s celkovou plynofikaci. Proto pro vypocet
spotfeby elektrické energie je pocitano prevazné s elektrifikaci stupné "A" a "B2".

PFi zatizeni transformatori na 85 % je potfebny vykon na strané distribuCnich
transformoven 536 kVA. Z vySe uvedeného vyplyva, ze v navrhovém obdobi neni nutno
budovat nové transformacni stanice pro bytovou a ob&anskou vystavbu a potfebny pfikon
bude plné zajiStovan ze stavajicih zafizeni.

Pro rozvojovou plochu Z20 (podnikani bez bliz§iho uréeni naplné nebo rozsahu
podnikatelskych aktivit) je navrzena vystavba nové trafostanice TS-N1 a pfipojky
venkovniho vedeni VN 22 kV pro tuto trafostanici. Charakter (distribu¢ni nebo velkoodbér)
a vykon trafostanice budou uréeny az podle pozadavkl pfipadného investora pro tuto
lokalitu.

Vyroba elektfiny z obnovitelnych zdroju

Slunecéni elektrarny spickového vykonu vyssiho nez 10 kW:

e stavajici plocha vyroby energie (VE) z obnovitelnych zdroja v jizni ¢asti katastru
(14,2 ha)

e pfipustné také na plochach vyroby a technické infrastuktury (VZ, VD, TU)
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Vétrné elektrarny spi¢kového vykonu vyssiho nez 10 kW — nejsou v feSeném
uzemi pFipustné.

Spoje a zarizeni spoju
Telefonizace

Obec Rakova u Konice je souéasti UTO Prostéjov. Stavajici Géastnici telefonni sité
jsou pfipojeni na digitalni telefonni ustfednu v Konici. Vystavba a rekonstrukce bude
provadéna tak, aby byly zajistény stoprocentné vSechny pozadavky na telefonizaci
domacnosti i pro podnikatelské aktivity.

Teplofikace

Navrhuje se komplexni pfechod na ekologicky nejvhodnéjsi paliva jako je zemni
plyn, v pfipadé jeho nedostupnosti pak alternativni zdroje jako dfevni hmota, tepelna
Cerpadla apod.

Uspory energii bude sou¢asné dosazeno predevsim zateplenim stavajicich objektti
a vystavbou novych v souladu s CSN 730540-2 (Tepelnd ochrana budov - funkéni
pozadavky).

d3. obéanské vybaveni verejné infrastruktury

Stavajicici zakladni obfanska vybavenost v obci v zasadé vyhovuje potfebam
obce. Navrhy na rozSifeni nejsou.

d4. obéanské vybaveni — sport a télovychova

Pro rozSifeni aktivit vtomto oboru je navrzena plocha pro mysliveckou strelnici. Je
navrzena jedna plocha pro obCanskou vybavenost — télovychovna a sportovni zafizeni —
Z15.

e. koncepce usporadani krajiny, vcéetné vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti,
uzemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozni opatreni,
ochrana pred povodnémi, rekreace, dobyvani lozisek nerostnych surovin a
podobné

Navrh usporadani krajiny
Funkéni plochy krajinného prostfedi v k.. Rakova u Konice jsou vymezeny
v souladu s vyhlaskou 501/2006 Sb.takto:

 MU.z - Plechysmisenenezastavencho-tzemi—=zemedelske smiSené
krajinné zemédélstvi extenzivni - smiSené vyuziti krajiny s prevazujicim
zemédélskym vyuzitim

- MU.p - Plochy smisené nezastavéneho uzemi — pfirodni smisené
krajinné prirodni priority - smiSené vyuziti krajiny s prevazujicim podilem krajinné
zelené

WU - Plochy vodni a vodohospodaiské — vodni toky a plochy a
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vodohospodarska opatreni v krajiné
NZ AU - Plochy zemédélské vSeobecné — prevazujici zemédélské vyuzivani
NL LU - Plochy lesni vSeobecné — pozemky uréené pro plnéni funkce lesa

Plochy zmén v krajiné

Zmény v krajiné nebudou znamenat vfeSeném uUzemi sniZzovani Kkoeficientu
ekologické stability. Realizaci interakénich prvkl budou omezovany negativni dopady
velkozemédélské produkce.

Navrzenze plochay zmeény v krajiné

Ozn. Kaod Popis Vyméra (ha)
Plochy | plochy

KA1 wWu Vodohospodarské protipovodriové opatreni 0,292

K.2 MU.p Plocha smiSena krajinna pfirodni priority 2,851

K.3 MU.p Plocha smiSena krajinna pfirodni priority 0,254

Uzemni systém ekologické stability

USES v feSeném Uzemi je zastoupen na lokalni urovni. Funkéni nebo &asteéné
funkéni prvky jsou vymezeny na mistech kde neni nebo nejsou podminky pro
zemeédeélskou velkovyrobu a kde se alespon zCasti nachazi krajinny porost s pavodni
skladbou drevin.

V Gzemnim planu jsou specifikovany vSechny prvky kostry USES, piedevsim
biocentra a biokoridory. Interakéni prvky ¢leni monofukéni produkéni krajinu ve prospéch
zvyseni kostry ekologické stability a mohou byt zakladem protieroznich uprav v uzemi.

Zpresnéni USES bude provedeno po komplexnich pozemkovych tpravach.

Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny je dana systémem polnich a lesnich cest, které prochazeji
katastrem. Lze je vyuzit i pro pési Ci cyklistické spojeni mezi obcemi.

Protierozni opatreni
Protierozni opatfeni jsou feSena doplnénim plochy smiSenych krajinnych pfirodni

priority (K2, K3) a navrhem interakénich prvkl ke-zmirnéni-predevsimvetrne a-zcasti-i
vodni-eroze.,

Opatreni proti povodnim

Povodnove S|tuace v uzeml nevznlkajl Peuze—aﬁ—p#waieweh—éeshehﬂseu—\%azne

Losoees Kzachycenl povrchovych detovych vod a zvysenl retence se navrhuji pIochy
zmény v krajiné K.1, K.2, K.3.

Opatieni pro obnovu a zvySovani ekologické stability krajiny
rozclenéni a omezeni ploch intenzivni zemédélske rostlinné vyroby
dobudovani kostry USES

Vymezeni ploch pro dobyvani nerostt
V feSeném uzemi tyto plochy vymezeny nejsou.

f. stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti
s uréenim prevazujiciho uc€elu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit,
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pripustného vyuziti, nepfipustného vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach
je vylouéeno umist’ovani staveb, zafizeni a jinych opatieni pro ucely uvedené v §-18
odst.—5 § 122 odst. 1 stavebniho zakona), popfipadé stanoveni podminéné
pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani,
véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napfriklad vyskové regulace
zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro
vymezovani stavebnich pozemki a intenzity jejich vyuziti)
Konkrétni podminky pro vyuziti ploch vzhledem k pfislusné funkci jsou uvedeny

v nasledujicich tabulkach. Zafazeni do funkénich ploch a charakteristika jejich naplné
vychazi z ¢lenéni dle vyhlasky €.501/2006-Sb. ¢. 157/2024 Sb.

V nasledujici uvodni tabulce jsou zapracovany obecné pripustné ¢innosti, platici
pro vSechny specifické samostatné vymezené plochy.

Nepfipustna je v ramci vesSkerych funkcnich ploch vystavba objektd vySSich jak
30 m a dale jsou nepripustné ostatni stavby a zplsoby vyuzZiti ploch neuvedené v ramci
pfipustného ¢i podminecné pfipustného vyuziti.

PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH

OBECNE PRIPUSTNE CINNOSTI
dopliikové funkce k hlavhimu vyuziti ploch

Pripustné Souvisejici pfistupové a pfijezdové komunikace, souvisejici

vyuziti odstavné a provozni plochy (mistni a ucelové komunikace,
parkovisté, chodniky, apod), které neni ucelné vymezovat
samostatné

Souvisejici liniové stavby technického vybaveni (vodovod,
kanalizace, plynovod, elektrorozvody, telekomunikacni kabely
apod.)

Zelen vefejna, ochranna

Malé vodni plochy

Zafizeni technického vybaveni pro pfimou obsluhu plochy, pokud
jeji vlivy jsou slucitelné se zakladni funkci, které neni ucelné
vymezovat samostatné

Zarizeni hygienického vybaveni ve vazb& na potfebu a ucel
funkéni plochy

Drobny mobiliaf, sochy, pomniky apod.

Protierozni opatreni

SV PLOCHY SMISENE OBYTNE VENKOVSKE

Plochy smisené obytné zahrnuji pozemky staveb pro bydleni, pfipadné staveb
pro rodinnou rekreaci, pozemky obcanského vybaveni a verejnych prostranstvi a
dale pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Pripustné Do ploch smiSenych obytnych Ize zahrnout pouze pozemky staveb a
vyuziti zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim ne-
narusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu
prostfedi souvisejiciho uzemi, napfiklad nerusici vyroba a sluzby,
zemeédélstvi, které svym charakterem a kapacitou nezvysuji dopravni
zatéz v uzemi.

Podminec¢né mensi hfisté, odpocinkoveé plochy

pFipustné nerusici vyrobni sluzby
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vyuziti

Nepripustné

stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pripustné

vyuziti nebo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy
Prostorové max. vySka zastavby u navrhovanych RD - 2 nadz. podlazi +
usporadani podkrovi

u dostaveb ve stavajici zastavbé pfFizplsobit méfitko stav.
objektim
koeficient zast. plochy u navrhovych lokalit — dle grafické Casti

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

Plochy obéanského vybaveni zahrnuji zejména pozemky staveb a
zafizeni ob¢anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby,
pééi o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu
obyvatelstva. Dale zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro obchodni prodej,
téelovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum, lazenstvi
a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a verejnych
prostranstvi.

Jsou vymezovany v pfimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a

jsou z nich

OV VEREJNA VYBAVENOST OBCANSKE VYBAVENI VEREJNE

je nezbytna pro zajisténi a ochranu zakladniho standardu a kvality zivota
obyvatel. Jeji existence je v zajmu statni spravy a samospravy.

Pripustné
vyuziti

sluzebni a pohotovostni byty
souvisejici komercni obCanska vybavenost

Podminecné

mensi hfisté, odpocinkové plochy

pfipustné nevyrobni pfip. nerusici vyrobni sluzby

vyuziti

Nepripustné stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pripustné
vyuziti nebo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

Prostorové max. vysSka zastavby - 2 nadz. podlazi

usporadani u dostaveb ve stavajici zastavbé pfizplsobit méfitko stav.

objektum.

O0S TELOVYCHOVNA A SPORTOVNIZARIZENI OBCANSKE VYBAVENI SPORT
plochy pro aktivni nebo pasivni sportovni ¢innosti a regeneraci organismu

Pripustné
vyuziti

hristé a sporotovni zafizeni

sportovni haly

sluZzebni a pohotovostni byty

souvisejici vybavenost, napf. doprovodné sluzby

Podminecné

hromadné ubytovani

pfipustné

vyuziti

Nepfipustné stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné
vyuziti nebo nesouvisejici s hlavnim vyuZitim plochy

Prostorové max. vySka zastavby - 1 nadz. podlazi , tvar stfechy bez omezeni
usporadani u dostaveb ve stavajici zastavbé pfizplsobit méfitko stav.

objektlim
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Rl  PLOCHY REKREACE - PLOCHY-STAVEBPRO-RODINNOU-REKREACI

REKREACE INDIVIDUALNI

Plochy rekreace zahrnuji pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky dalSich staveb a zarizeni, které souviseji a jsou slucitelné

s rekreaci,

napriklad vefejnych prostranstvi, obcéanského vybaveni,

verejnych taboristi, prirodnich koupalist’ rekrea€nich luk a dalSich pozemkd
souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu
prostiredi ve vymezené plose a jsou sluéitelné s rekrea€nimi aktivitami.

Pripustné
vyuziti

Rodinna rekreace
Stavby a zafizeni slucitelné s rekreaci (napf.taboristé, pfirodni
koupali$té, souvisejici infrastruktura)

Podminecné

kainy

pFipustné objekty pro chov domaciho zvifectva jako doplfikové stavby
vyuziti hromadna rekreace formou penziond umérného méfitka
Nepfripustné stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pripustné
vyuziti nebo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

Prostorové max. vySka zastavby - 2 nadz. podlazi

usporadani upfednostiovat charakter staveb dle architektury tradi¢ni

zastavby
uprednostnovat zastavbu ve stopé plvdoniho objektu

PVU PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi — VEREJNA PROSTRASTVI

VSEOBECNA

Plochy verejnych prostranstvi zahrnuji stavajici a navrhované pozemky
jednotlivych druhd vefejnych prostranstvi a dalSi pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury a obéanského vybaveni, slucditelné
s Ucelem verejnych prostranstvi.

Pripustné
vyuziti

komunikace, parkovisté, chodniky, nameésti apod.
sidelni zelenr v€etné parku, uliéni zelené, pfedzahradek
ob¢anska vybavenost slucitelna s vefejnym prostranstvim

Podminec¢né
pfipustné
vyuziti

mensi hfisté, odpocinkové plochy apod.

Nepfripustné
vyuziti

stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pripustné
nebo nesouvisejici s hlavnim vyuZitim plochy

Prostorové
usporadani

DS PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — DOPRAVA SILNICNI

Zahrnuji silnice a mistni komunikace véetné dopravnich zafizeni a
dopravniho vybaveni, které svym vyznamem a velikosti vyzaduji vyc€lenéni
samostatné funkéni plochy

Pripustné chodniky, cyklostezky
vyuziti

Podminec¢né sité technické infrastruktury
pFipustné ucelové stavby

vyuziti
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Nepripustné stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pripustné
vyuziti nebo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

DX PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — SE SPECIFICKYM VYUZITIM
DOPRAVA JINA
Plochy silniéni dopravy zahrnuji pozemky uc¢elovych komunikaci

Pripustné ucelové komunikace — polni cesty

vyuziti cyklostezky

stavby souvisejici s hlavnim vyuzitim a jejim provozem

souvisejici technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi

USES véetné interakénich prvka

kfizeni vodnich toku

Podmineéné pozemky zelené

pripustné liniova technicka infrastruktura

vyuziti kfizeni s USES - trasovani USES co mozZna nejkolméji pfi
kfizeni s plochou dopravni infrastruktury

Nepripustné stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pripustné

vyuziti nebo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

TIU PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY - INZENYRSKE SITE
TECHNICKA INFRASTRUKTURA VSEOBECNA
Plochy technické infrastruktury zahrnuji pozemky vedeni, staveb a s nimi
provozné souvisejici zarizeni technického vybaveni - vodojemti, Cistiren odpadnich
vod, staveb a elektronickych komunikaénich zarizeni verejné komunikacni sité.
Soucasti téchto ploch mohou byt i pozemky souvisejici dopravni infrastruktury

Pripustné souvisejici stavby, zafizeni

vyuziti souvisejici technicka a dopravni infrastruktura
hygienické a socialni vybaveni

ochranna a doprovodna zelen

Podminec¢né souvisejici vybavenost, jako administrativa, udrzba
pfipustné

vyuziti

Prostorové Stavby nebudou pfesahovat vysku 30m.
usporadani

VZ PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - ZEMEDELSKA VYROBA
ZEMEDELSKA A LESNICKA

Plochy vyroby a skladovani zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro
zemédélskou vyrobu a skladovani, pozemky zemédélskych staveb a pozemky
souvisejici verejné infrastruktury. Plochy vyroby a skladovani se vymezuji v pfimé
navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a musi byt z nich pristupné. Jedna se o
plochy, které z diivodil negativnich vlivii za hranici pozemka nelze zaclenit do
jinych ploch. Plochy vyroby, skladl, specifickych svym charakterem, vlivem
vyroby, nebo méritkem objektu.
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Pripustné vyrobni sluzby, opravarenské a servisni provozy, souvisejici
vyuziti sluzby apod

souvisejici komeréni vybavenost (administrativa, stravovani,
socialni a jiné vybaveni slouzici firmé apod.)

zafizeni technickeé infrastruktury, technickych objektl

sbérné dvory, recyklaéni plochy odpadl apod.

parkovani, odstavna stani

verfejna zelen

Podminec¢né garaze

pripustné Cerpaci stanice pohonnych hmot

vyuziti

Nepfripustné stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pripustné
vyuziti nebo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

Prostorové max. vySka zastavby — nové objekty nepfevySi soucCasny
usporadani nejvyssi objekt v arealu

VD PLOCHY DROBNE A REMESLNE VYROBY VYROBA DROBNA A SLUZBY
Plochy pro drobnou a femeslinou vyrobu véetné skladovani a dalSich
pripustnych funkci, apod.

Pripustné vyroba a vyrobni sluzby bez negativnich dopadl na Zzivotni
vyuziti prostredi

souvisejici komeréni vybavenost (administrativa, stravovani,
socialni a jiné vybaveni slouzici firmé apod.)

zafizeni technickeé infrastruktury, technickych objektl

parkovani, odstavna stani

verejna zelen

Podminec¢né souvisejici komer¢ni vybavenost (administrativa, stravovani,
pfipustné socialni a jiné vybaveni slouzici firmé apod.)

vyuziti

Prostorové max. vysSka zastavby — 2NP + podkrovni, fimsa max. 7m
usporadani

VXE PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — SE SPECIFICKYM-VYUZITIM
VYROBA ENERGIE Z OBNOVITELNYCH ZDROJU

Pripustné Vyroba elektrické energie prostfednictvim fotovoltaické elektrarny
vyuziti Souvisejici technicka a dopravni infrastruktura

Ostatni vyuziti ani zpusob vyroby elektrické energie nejsou
pfipustné mimo soucasné vyuziti jako ZPF

NZ AU PLOCHY ZEMEDELSKE VSEOBECNE

Plochy zemédélské zahrnuji zejména pozemky zemédélského pudniho fondu,
pozemky staveb, zarizeni a jinych opatieni pro zemédélstvi a pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury
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Pripustné zmény kultur z orné na trvalé travni porosty

vyuziti

Podmineéné uCelové komunikace, polni cesty, cyklistické stezky, bézecké
pfipustné traté

vyuziti souvisejici dopravni infrastruktura a technicka infrastruktura,

vetrné a slunecni elektrarny o maximalnim Spickovém vykonu do
10 kW

rozptylena zelen, meze, remizky, terasy

zalesnéni svazitych pozemkl, pozemkl nizkych bonit a
ohrozenych vodni erozi a sesuvy, zanaletovanych pozemku
zmény druhu pozemkl na zahrady

drobné vodni plochy

pomniky, sochy, odpocCinkové plochy

Nepfripustné
vyuziti véetné
vylouéeni u-
mist'ovani sta-
veb, zarizeni a
jinych opatreni
pro ucely uve-
dené v §18
odst. 5 § 122
odst. 1 staveb-
niho zakona

stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné
nebo stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerostd mimo
vymezené: dobyvaci prostor, vyhradni lozisko nerostnych surovin
a chranéné loziskové uzemi,

vétrné a slunec¢ni elektrarny o maximalnim Spickovém vykonu
vy$Sim nez 10 kW

Prostorové
usporadani

Ugelové stavby fesit v charakteru a méfitku umérném pro
zachovani krajinného razu

NL LU PLOCHY LESNi VSEOBECNE

Plochy lesni zahrnuji zejména pozemky uréené k plnéni funkci lesa, pozemky
staveb a zarizeni lesniho hospodarstvi a pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury. Hospodareni v lesich se ridi LHP.

Pripustné
vyuziti

ucelové komunikace, pési cesty, cyklistické stezky, béZecké traté
souvisejici dopravni infrastruktura a technicka infrastruktura,
vétrné a slunecni elektrarny o maximalnim Spickovém vykonu do
10 kW, myslivecka ucelova zafizeni

Podminec¢né
pfipustné
vyuziti

drobné sakralni stavby, odpoc€ivadla, vyhlidky, nau¢né stezky
apod.

Nepfripustné
vyuziti véetné
vylouéeni u-
mist'ovani sta-
veb, zarizeni a
jinych opatreni
pro ucely uve-

stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné
nebo stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZzbu nerostd mimo
vymezené: dobyvaci prostor, vyhradni lozisko nerostnych surovin
a chranéné loziskové uzemi,

vétrné a slunecni elektrarny o maximalnim Spickovém vykonu
vyS$Sim nez 10 kW

dené v §18

odst. 5 § 122

odst. 1 staveb-

Prostorové Ugelové stavby fesit v charakteru a méfitku Umérném pro
usporadani zachovani krajinného razu
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NSz MU.z PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI —ZEMEDELSKE
SMISENE KRAJINNE ZEMEDELSTVi EXTENZIVNI

Plochy smiSené nezastavéného Uuzemi jsou vymezeny na plochach bez rozliseni
prevazujiciho zpusobu vyuziti, zahrnuji predevSim plochy zemédélské,
zahrady uvnitf i mimo zastavéné uzemi.

Pripustné pozemky zemédélského pudniho fondu — trvaly travni porost,
vyuziti orna puda

Cinnosti a stavby nezbytné pro obhospodafovani pozemkd,
oploceni pozemku v zastavéném uzemi

vodni plochy a toky

krajinna zeleni (dfevinné porosty, solitery, travni porosty, skaly,
mokFady apod.)

rozptylena zeleri, meze, remizky, terasy apod

cyklistické stezky a odpocinkoveé plochy, bézeckeé traté

vyhlidky, rozhledny,drobné sakralni stavby, nau¢né stezky apod
opatfeni proti erozi, prostory pro retenci

skladebné &asti USES

technicka infrastruktura — liniové stavby,

vétrné a slunecni elektrarny o maximalnim Spickovém vykonu do
10 kW

Podminec¢né
pFipustné
vyuziti

rekreacni vyuZiti — jen pro pro kratkodobou rekreaci
zalesnéni pozemku

Nepfripustné stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné

vyuziti véetné
vylouéeni u-
mist'ovani sta-
veb, zarizeni a
jinych opatreni

nebo stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerostd mimo
vymezené: dobyvaci prostor, vyhradni lozisko nerostnych surovin
a chranéné loziskové uzemi,

vétrné a slunec¢ni elektrarny o maximalnim Spickovém vykonu
vy$Sim nez 10 kW

pro ucely uve-

dené v §18

odst. 5 § 122

odst. 1 staveb

Prostorové Ugelové stavby fesit v charakteru a méfitku umérném pro
usporadani zachovani krajinného razu

NSp MU.p PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI —PRIRODNI SMISENE
KRAJINNE PRIRODNiI PRIORITY

Plochy smisené nezastavéného uzemi - pfirodni zahrnuji predevs§im pozemky
prirozenych a prirodé blizkych ekosystému, pripadné pozemky vodnich ploch
a koryt vodnich toku, bez rozliSeni prevazujiciho zpusobu vyuziti, dale i
pozemky uréené k pInéni funkci lesa a pozemky zemédélského pudniho fondu.
Jako NSp MU.p jsou vymezeny i prvky USES.

Pripustné plochy zelené (dfevinné porosty, solitéry, travni porosty, kvétnaté
vyuziti louky, skaly, mokrady, meze, remizky, terasy)

pozemky zemédélského pudniho fondu a neoplocenych zahrad
vodni plochy (do 2000m?) a toky

stavby nezbytné pro obhospodarovani pozemkii

17




protierozni a protipovodnova opatfeni

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro
pfimou obsluhu uzemi (napf. u€elové komunikace)

vefejna dopravni a technicka infrastruktura

vétrné a slunecni elektrarny o maximalnim Spi¢kovém vykonu do
10 kW

doprovodna architektura (odpocCinkové plochy, turistické
pfistfesky, vyhlidky, rozhledny, sakralni stavby, pomniky, sochy)
zalesiiovani (do 2000m?) a zatraviiovani pozemki

USES véetné interakénich prvka

Podminéné
pfipustné
vyuziti

rekreacni louky, cyklistické stezky, béZecké traté, naucné stezky

Nepfripustné
vyuziti véetné
vylouéeni u-
mist'ovani sta-
veb, zarizeni a
jinych opatreni
pro ucely uve-

stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné
nebo stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerostd mimo
vymezené: dobyvaci prostor, vyhradni lozisko nerostnych surovin
a chranéné loziskové uzemi,

vétrné a slunec¢ni elektrarny o maximalnim Spickovém vykonu
vy§Sim nez 10 kW

dené v §18

odst. 5 § 122

odst. 1 staveb

Prostorové stavby feSit v charakteru a méfitku umérném pro zachovani
usporadani krajinného razu

WU PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

Plochy jsou vymezeny za ucelem nakladani s vodami, ochranu pred
vodami, regulace vodniho rezimu. Plochy vodni a vodohospodarské zahrnuji po-
zemky vodnich ploch, koryt vodnich toka a jiné pozemky uréené pro prevazujici
vodohospodarské vyuziti.

Pripustné
vyuziti

stavby a upravy pro zajisténi protipovodfiové ochrany
souvisejici technické vybaveni, objekty, vétrné a slunecni
elektrarny o maximalnim $pi¢kovém vykonu do 10 kW

Podminec¢né
pfipustné
vyuziti

provozni stavby
doprovodna zelen

Nepfripustné
vyuziti véetné
vylouéeni u-
mist'ovani sta-
veb, zarizeni a
jinych opatreni
pro ucely uve-
denév §18
odst. 5 § 122
odst. 1 staveb

stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné
nebo stavby, zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerostid mimo
vymezené: dobyvaci prostor, vyhradni loZisko nerostnych surovin
a chranéné loziskové uzemi,

vétrné a slunecni elektrarny o maximalnim Spickovém vykonu
vy88im nez 10 kW

Vysvétleni pouzitych pojmu
Koeficient zastavéné plochy — procentni podil plochy pozemku nebo jeho Casti
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navrzené k zastavéni vSemi stavbami stavebniho zaméru mimo zpevnéné plochy
a celkové plochy pozemku

Drobné vodni plochy

vodni plochy do velikosti 300 m?

Pohotovostni byt

slouzi k doCasnému ubytovani souvisejicimu s hlavnim vyuzitim ploch
Odpocinkové plochy

plochy umoznujici oddech na turistickych pésSich nebo cyklistickych trasach

Sluzby

hospodarské Cinnosti uspokojujici ur€itou potfebu

g. vymezeni verejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatreni,
stavby a opatieni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a plochy pro asanaci;
Ktoré | va | K tavba lastnit

vefejné prospésné stavby

VT01 VT.1 Cistirna odpadnich vod

verejné prospésna opatreni

pro vytvareni prvkd uzemniho systému ekolobické stability

VuUo1 VU A1 Lokalni biokoridor LBC.8
Vuo2vu.2 Lokalni biokoridor LBC.9
Vuo3 vu.3 Lokalni biokoridor LBC.10
Vuo4vu4 Lokalni biokoridor LBC.11
VUo5 vVU.5 Lokalni biokoridor LBK.8
Vuo6 VU.6 Lokalni biokoridor LBK.9
VUo7 VU.7 Lokalni biokoridor LBK.11

slouzici ke snizovani nebezpeci v uzemi

VU08 VN A Plochazmeény-vkrajfine- K1 — Protipovodnové opatieni

stavby a opatreni k zajiSténi obrany a bezpec¢nosti statu
nejsou navrhovany

plochy pro asanaci
nejsou navrhovany
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